Skaner IMAGO A1+

Skaner dzietowy formatu A1+
Obszar skanowania 680x1050mm
Tryb skanowania kolor 24 bity
odcienie szarosci 8 bitbw. Kamera liniowa.
Rozdzielczo$¢ optyczna 300x300 dpi
Czas skanowania ponizej 6 sek przy
rozdzielczosci 300 dpi.
Gtebia ostrosci 50mm
Grubos¢ skanowanego obiektu od 0,1 do 250mm
Waga skanowanego obiektu do 25 kg
Szyba podnoszona rownolegle do stotu
Automatyczne jej podnoszenie po
wykonaniu skanu
Skanowania bez docisku szyby
bez jej demontazu.
Uktad Swiatet led zapewnia digitalizacje
obiektu gteboko zszytego bez istotnych
réznic naswietlanej powierzchni.
Swiatto led bez UV i IR
Przyciski nozne lub panel sterowczniczy
do obstugi procesu skanowania.
Interfejs: Gigabit Ethernet.
Istnieje mozliwo$¢ modyfikacji lub dodatkowych
funkcjonalnosci na potrzeby klienta koncowego.
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Oprogramowanie IMAGO SCAN
zapewniajgce obtsugi skanera
Z poziomu opraogramowania, ponadto:
- wyptaszczanie obrazu
- mozliwo$c¢ ustawienia kilku obszaréw
skanowania.
- kadrowanie.
- obracanie.
- zarzadzanie kolorem poprzez profil ICC.
- automatyczng korekte balansu bieli.
- zapis do formatéw wyjsciowych:
TIFF, TIFF wielostronicowy
TIFFG4, JPEG, JPEG2000, PDF.
PDF wielostronicowy, PNG, BMP,
a takze dodatkowe oprogramowanie na
potrzeby klienta koncowego.
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